采购需求
前注：
1、本文中提出的规格要求，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评审小组评审认可；

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评审小组评审认可；
3、为有助于供应商选择谈判产品，项目说明中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但谈判时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致评审无效； 

5、下列采购需求中：要求提供的产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书及要求加盖原厂公章的相关证明材料，供应商须在响应文件中提供上述资料，如响应文件中未提供，供应商须在响应文件中作出书面承诺：如果我公司成交，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃成交资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

6、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《竞标响应表》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，如响应文件中未提供、提供不全将可能导致响应无效；

7、下列采购需求中：标注“★”号条款必须优于或满足，否则将导致响应无效；非“★”号条款由谈判小组讨论后酌情评审；

8、本项目限价19万,超过限价的作为无效标处理。

货物需求

地质调查徒步防水鞋
	序号
	货物名称
	规格要求
	单位
	数量

	1
	▲野外防水徒步鞋
	★1、产品类型：野外防水徒步鞋；

★2、技术要求：鞋帮：合成革与网布鞋面；中底：超轻中底，超轻缓震科技中底加排水孔设计；外底：户外抓地技术，抓地力强，适用各种地面。

★3、防水透气技术：防水度：5000 毫米-20000 毫米。透气度：5000-20000 克/平米/24 小时。

★4、轻盈缓震技术：采用耐震的缓震材料，具有减震支撑、稳定性和防护功能。具有天然抗菌，除臭和易保养的特性。

★5、外观：整鞋端正、平服；内垫平服，对称；鞋内外清洁；帮底（底墙）结合处无缺胶、开胶；无明显可见缺陷。同双鞋对应部位尺寸：前帮长度相差≤2.2mm，后帮高度（低帮鞋）相差≤1.0mm，鞋底实芯底长度相差≤1.0mm，实芯底宽度相差≤1.0mm，实芯底厚度相差≤0.5mm；；主要部位不允许有跳线、重针、断线、翻线、开线；裂面情况：折后不得出现帮面裂面；底墙、帮底、鞋底开胶程度≤1.0mm；裂纹情况：折后鞋底出现裂纹不得超过 1 处，且最长裂纹长度≤ 1.0mm；外底情况：鞋底不得出现涂色脱落；帮底剥离强度≥84N/cm；衬里和内垫耐摩擦色牢度＞4
★6、级耐磨性能：磨痕长度≤5mm。
★7成品款式：2018 年新款。
8、参考品牌：哥伦比亚、北面、狼爪、布莱雅克
（响应文件中须提供第三方机构出具的检测报告扫描件或影印件）。


	双
	242(男、女款数量待定)


备注：报价人需提供与所投标的完全相同的样品，于报价截止时间前提供，否则视为无效报价。
